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Über uns:

südlich von München, Deutschland
Durch einen international gut angebundenen Flughafen, sind wir 
leicht zu erreichen.

Standort

Internationale Kunden
Wir beliefern weltweit unsere Kunden

mit individuellen Lösungen

…für Schiebetür-Dämpfungssysteme
Wir haben als eines der ersten Unternehmen Dämpfer speziell für 
Schiebetüren entwickelt und produziert. 
 
Um Kundenwünsche zu realisieren und die Anforderungen des 
Marktes umzusetzen, entstehen durch unsere Innovationskraft 
fortlaufend neue Produkte.

Spezialisten…

Know-how & Entwickeln 
Forschen & Testen 

Werkzeugbau & Produktion

Alles aus einer Hand
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Unsere Geschichte:

1979
• Gründung des Familienunternehmens
• Kunststoffpräzisionsteile + Baugruppen

 

AUTO-INDUSTRIE
• sehr hohe Qualitätsstandards
• Just-in-Time-Lieferung
• fortlaufend Innovationen
• hohe Umweltstandards
• durchgehend A+ Lieferant 

mit zahlreichen Auszeichnungen

SOFT-CLOSE-DÄMPFER

• Erfindung und Patentierung von 
Schiebetürdämpfern

• Einführung der Marke OTIUM
• fortlaufende Weiterentwicklung und 

Verbesserung der Produkte 
• hoher Automatisationsgrad

INTERZUM AWARD

• „BEST of the BEST“ Preis auf der 

INTERZUM Messe 2005
• Produktion der OTIUM E3-Reihe
• Aufbau einer eigenen Prüf- und 

Testabteilung 
• Vertiefung der ISO 9001 

Qualitätsstandards

MITTELTÜR-DÄMPFUNG 

• Erster Anbieter am Markt für Mitteltür-
Dämpfung, entwickelt für Mitteltüren von 
3-flügeligen-Schiebetürsystemen.

• Konzept und R&D von OTIUM E2-Reihe
• Entwicklung des E2S-Dämpfers als 

Sonderlösung für sehr leichte & schmale 
Türen

2003 2005 2010
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Die Zukunft…

die ultimative

All-in-One-Dämpfungslösung
für analoge Dämpfung

• alle Dämpfungskombinationen möglich  
• Schließen & Dämpfen in alle Richtungen und Zentrierung auf einer Tür 

• Alle Türbreiten und alle Türgewichte bis 80 kg  

• schnelle & einfache Installation (ohne Ausmessen / ohne Pin Kürzen)

• Kompatibel für die meisten Profile - mit nur einem Pin pro Türe  
• als Upgrade-Kit erhältlich

• umweltfreundlich - keine Öle oder Fette - einfaches Recycling

unsere Innovation…

LENGERSDORF GmbH
40th ANNIVERSARY

2019
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Nachhaltigkeit

Warum Luft-Dämpfung?
only air

Vorteile unseres Dämpfers

• Luftdämpfung gewährleistet ein sanfteres Einlaufen in die Dämpfung d. h. 
das Abbremsen der Türe ist nicht abrupt und verursacht dadurch kein 
Springen oder Kippen der Türe

• Luftdämpfung ist temperaturunabhängig
• Keine Funktionsstörungen durch Abrieb von Staubablagerungen auf 

öligen Oberflächen
• Ohne Öl oder Liquide = keine Leckage

• Keine Probleme beim Recycling von einzelnen Komponenten der Luftdämpfer
• Herstellung der Luftdämpfer ist energie- und rohstoffeffizient gestaltet
• Produkte entsprechen den REACH-Anforderungen - der Versand ist nicht 

kennzeichnungspflichtig
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Durch den Einbau von OTIUM-Soft-Close-Dämpfern 
in die obere Deckenschiene eines bodenläufigen 
Schiebetürsystems, sind alle Dämpf-Kombinationen 
mit nur einem Pin pro Türe möglich.*

Die Montage von nur einem Pin pro Türe ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Um den Pin zu platzieren, muss die Türe nur einmal aus der Schiene gehoben werden. 
Unsere kundenspezifischen Montage-Lösungen durch Adapter ermöglichen, dass für Installateure keine Formelpositionen oder Vermessungen nötig sind. Durch den Einbau der OTIUM 
Dämpfer in die Deckenschiene, wird ein Dämpfen jeglicher Türbereiten ermöglicht. Unsere OTIUM Dämpfer-Reihe deckt alle Tür-Gewichtsbereiche von 5 bis 140 kg ab.

Die OTIUM Reihe:
Dämpfer-Position: 
Eine Installation in die obere Decken-Schiene (A) hat bei bodenläufigen Schiebetür-Systemen viele Vorteile 
gegenüber der Installation von Dämpfern auf die Türe (B & C). Die Installation (A) ist nicht nur schneller und 
einfacher (gegenüber B & C), sondern ermöglicht auch die Dämpfung schmaler Türen ohne Einschränkungen. 
Mehrere Dämpfer können durch einen Pin ausgelöst werden. Das ist sprichwörtlich die All-in-One-Lösung.

E5E5
S Soft

E5
LT Light

E5
HV Heavy 5E3E3

M
Modo

E3
HV

Heavy

E3
LT

Light

E3
ST

Standard

3E22
Double - für sehr schwere TürenE2

D

E2
DD

Dual Direction - Zweiwege

E2
S

Soft - für sehr leichte Türen

E2
A

Allround

CA B

Ein Dämpfer horizontal montiert (A) 
ermöglicht es dem Pin, (Auslöser) durch die 
Rastklaue (Greifer) hindurch zu gehen. Das 
verhindert beim Absacken des Tür-Systems 
(oder einer schiefen Profilebene) ein 
Ausrasten des Pins, und somit eine 
Funktionsstörung.
 
Bei einem Dämpfer, der horizontal auf der 
Türe (B) montiert ist, läuft der Pin Gefahr, 
m i t d e n R o l l e n z u k o l l i d i e r e n . 
(Problematisch, da oftmals Pin-cut 
erforderlich und schwierig umzusetzen).

Bei einem Dämpfer vertikal auf der Türe (C) 
ist das Risiko eines Absackens (Funktions-
Störung) am höchsten. Dazu kommt eine 
sehr geringe Einstellbarkeit.

Türen in folgenden Kombinationen können in allen Richtungen mit Soft-Close gedämpft und/oder zentriert werden:

Kasten-Türe 2 Türen 3 Türen 4 Türen 5 Türen - 3 Schienen 4 Türen - Alternative 5 Türen - 2 Schienen

7
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*  ≥ 35 mm Schienenbreite
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side view

E2-A Allround
Die schmale OTIUM E2 Allround-Dämpfer-Serie ist für enge 
Platzverhältnisse optimiert und deckt dennoch ein breites Spektrum 
an Türgewichten ab.

Durch die Verwendung von flexiblen Endkappen kann der Dämpfer 
schnell und einfach an eine vertikale, horizontale, links- oder 
rechtsseitige Montageposition angepasst werden.

Die AS-Grundplatte (Anti-Settlement) gewährleistet eine sichere und 
leichte Montage in der gewünschten Position und verhindert eine 
Fehlfunktion durch Absacken des Türsystems.

Frontansicht
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Draufsicht
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Axonometrisch

Die Federkraft-Stärke variiert mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen

Pins müssen speziell angefertigt werden.

Dämpfer Modell E2F6 E2F9 E2F11 E2F13 E2F13+
Türgewicht in Kg 10-20 20-40 40-60 60-80 80
Dämpfkraft ≊ 60-80 N 70-90 N 80-100 N 80-100 N 80-100 N
Feder Modell F6 F9 F11 F13 F13+
F1 Schließkraft 7 N 10 N 12 N 14 N 15 N
F2 Öffnungskraft 15 N 21 N 25 N 32 N 34 N

E2
A

A

Seitenansicht
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90º

90º
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E2

side view

E2-S Soft
Durch die Anpassung des OTIUM E2-Dämpfers an verschiedene 
Spezifikationen, haben wir den E2-S entwickelt, um besonders 
leichte und schmale Türen ohne Kippen zu dämpfen.

Der Widerstand (Kraft F2) ist beim Öffnen der Türe durch die lange 
Feder kaum spürbar. 

Bei Fällen, in denen eine doppelseitige Dämpfung auch bei schmalen 
Türen erforderlich ist, werden die Dämpfer im oberen Deckenprofil 
und der Pin auf der Türe montiert. Dies ermöglicht das Dämpfen und 
Schließen auf beiden Seiten.

E2
Die Federkraft-Stärke variiert mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen

Pins müssen speziell angefertigt werden.

Dämpfer Modell E2-S
Türgewicht in Kg <10
Dämpfkraft ≊ 20-40 N
Feder Modell F4
F1 Schließkraft 4 N
F2 Öffnungskraft 9 N
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AS-Grundplatte

90º

90º
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side view
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E2-DD Dual-Direction
Zweiwege-Dämpfung

Konfiguration: vertikal oder horizontal

Der schmale OTIUM E2-Dämpfer kann auch als „Doppel-Zweiwege“-
Dämpfer fungieren, wobei er in der linken und rechten Endposition 
einer Tür dämpft und zuzieht.

Beim Einbau auf schmalen Türen ist es jetzt möglich, rechts und links 
zu dämpfen und sanft zu schliessen. Die Pins werden jeweils auf 
beiden Seiten im Deckenprofil montiert.

Die doppelten Montage-Endkappen ermöglichen eine feste 
Positionierung der Dämpfer nebeneinander. Das Anschrauben an das 
Profil wird durch Löcher in den Endstücken gesichert.

E2
Die Federkraftstärke variiert mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen

* (in beide Richtungen)

Als Option gibt es eine Aluminium-Grundplatte. Pins müssen speziell angefertigt werden.

Dämpfer Modell E2F6 E2F9 E2F11 E2F13
Türgewicht in Kg 10-20 20-40 40-60 60-80
Dämpfkraft ≊ 60-80 N * 80-100 N * 80-100 N * 80-100 N *
Feder Modell F6 F9 F11 F13
F1 Schließkraft 7 N 10 N 12 N 14 N
F2 Öffnungskraft 15 N 21 N 25 N 32 N

E2
DD

DD

Einbau VERTIKAL

Einbau HORIZONTAL

13
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side view

E2-D Double
doppelte Einwege-Dämpfung

Konfiguration: vertikal oder horizontal

Der schmale OTIUM E2-Dämpfer kann auch als „doppelter“ Einwege 
-Dämpfer fungieren, wodurch schwerere Türen im Gewichtsbereich 
von 80 bis 140 kg gedämpft und weich geschlossen werden können.

Ein Pin aktiviert beide Dämpfer.

Die doppelten Montage-Endkappen ermöglichen eine feste 
Positionierung der Dämpfer nebeneinander. Das Anschrauben an 
das Profil wird durch Löcher in den Endstücken gesichert.

E2
Die Federkraftstärke variieren mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen

* (in eine Richtung)

Als Option gibt es eine Aluminium-Grundplatte. Pins müssen speziell angefertigt werden..

Dämpfer Modell E2F11 E2F13
Türgewicht in Kg 80-100 100-140
Dämpfkraft ≊ 80-100 N * 80-100 N *
Feder Modell F11 F13+
F1 Schließkraft 24 N 30 N
F2 Öffnungskraft 42 N 64 N
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Einbau VERTIKAL

Einbau HORIZONTAL
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E3

side view

E3-LT Light
Die Dämpfungskraft der OTIUM Light-Modelle kann nicht nachjustiert 
werden, deshalb sind diese auch preisgünstiger als die restlichen in 
der E3-Serie.

Die Federkraft des „LT60N“ (oder LT80N) wurde so festgelegt, dass 
die Türe mit der maximalen Beladung von 25 kg (bzw. 50 kg 
Türgewicht für LT80N) nach 40 000 Zyklen noch zuverlässig dämpft 
und schliesst.

Auf Anfrage können Federn mit einer höheren Kraft (Schließleistung) 
als Sonderausstattung geliefert werden.

E3
Die Federkraftstärke variieren mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen

LT

LT

Dämpfer Modell E3 LT60N E3 LT80N
Türgewicht in Kg 10-25 25-50
Dämpfkraft ≊ 60 N 100 N
Feder Modell F6 F9
F1 Schließkraft 7 N 10 N
F2 Öffnungskraft 15 N 21 N
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Optionale 3 mm Platte

Optionale 7 mm Platte
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E3

side view

E3-ST Standard
Die Federkraft des „ST60N“ („bzw. ST90N“) wurde so festgelegt, 
dass die Tür mit maximaler Beladung von 25 kg Türgewicht (50 kg 
für die ST90N) nach 40 000 Zyklen noch zuverlässig schliesst.

Das Verdrehen der Stellschraube hat keine Auswirkung auf das 
Schließen der Tür, sondern allein auf die Dämpfleistung.

Achtung:
Die Schraube darf nicht überdreht werden (siehe unten)!

Federn mit höheren Schließkräften können auf Wunsch mitgeliefert 
werden.

E3
ST60N - blaue Kappe

Werkeinstellung ca. 60N.

Max.-Einstellung: - bis keine 
Dämpfleistung vorhanden (ca. 300º)

Geeignet zum Einstellen von leichten 
Türen. 

ST90N - graue Kappe

Werkeinstellung ca. 100N.

Nachjustieren nur erforderlich, wenn 
mehr oder weniger Dämpfleistung 
nötig oder gewünscht  
(± 5 N/ca 150º) 

ST

ST

Dämpfer Modell E3 ST60N E3 ST90N
Türgewicht in Kg 0-25 25-50
Dämpfkraft ≊ 60 N 100 N
Feder Modell F6 F9
F1 Schließkraft 7 N 10 N
F2 Öffnungskraft 15 N 21 N

Die Federkraftstärke variieren mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen
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Optionale 3 mm Platte

Optionale 7 mm Platte
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E3

side view

E3-HV Heavy
Dieser Dämpfer ist mit zwei Federn ausgestattet.

Die Federkraft des „HV70N“ („bzw. HV90N“) wurde so festgelegt, 
dass die Tür mit einem maximalen Beladung von 70 kg (100 kg für 
die HV90N) nach 40 000 Zyklen noch zuverlässig schließt.

Das Verdrehen der Stellschraube hat keine Auswirkung auf das 
Schließen der Tür, sondern allein auf die Dämpfleistung.

Achtung:
Die Schraube darf nicht überdreht werden (siehe unten)!

Federn mit höheren Schließkräften können auf Wunsch mitgeliefert 
werden.

E3
HV70N - grüne Kappe

 
Werkeinstellung ca. 90N.

Nachjustieren nur erforderlich, wenn 
mehr oder weniger Dämpfleistung 
nötig oder gewünscht  
(± 5 N/ca 150º) 

HV90N - schwarze Kappe

Werkeinstellung ca. 110N.

Nachjustieren nur erforderlich, wenn 
mehr oder weniger Dämpfleistung 
nötig oder gewünscht  
(± 5 N/ca 150º)

HV

HV

Dämpfer Modell E3 HV70N E3 HV90N
Türgewicht in Kg 40-70 70-100
Dämpfkraft ≊ 90 N 110 N
Feder Modell 1x F6 + 1x F9 1x F9 + 1x F11
F1 Schließkraft 17 N 22 N
F2 Öffnungskraft 35 N 48 N

Die Federkraftstärke variieren mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen
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E3

side view

E3-M MODO
Dieser Allround-Dämpfer wurde zum Dämpfen und Zuziehen von 
Türen mit Gewichten von 20 bis 80 kg entwickelt.

Als Standard ist dieser Schiebetür-Dämpfer mit einer leichten Feder 
F9N (9 N) ausgestattet.

Eine stärkere Feder F11N (11 N) wird auf Wunsch beigelegt, damit 
Sie diese bei Bedarf schnell wechseln können.

Ein Federwechsel wird erforderlich, wenn das Türgewicht steigt oder 
die Umgebungsverhältnisse nicht optimal sind.

E3

M

M

Dämpfer Modell E3 M F9 E3 M F11
Türgewicht in Kg 20-50 50-80
Dämpfkraft ≊ 110 N 110 N
Feder Modell F9 F11
F1 Schließkraft 10 N 12 N
F2 Öffnungskraft 21 N 27 N

Die Federkraftstärke variieren mit ± 2 N. • Die Öffnungskraft wird bei 130 mm gemessen
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E5

side view

E5

MD

MD

E5-MD Mitteldämpfer
Der „Mitteldämpfer“ wurde entwickelt, um die mittlere Türe bei einem 
3-flügeligen Schiebetürsystem zu bremsen und zu zentrieren 
(positionieren).

Die Neuheit dabei ist, dass die Türe abgedämpft und nach links und 
rechts geöffnet werden kann.

Der Mitteldämpfer ist auf einer Aluminium-Grundplatte montiert, um 
maximale Stabilität zu gewährleisten.

Bei korrekter Installation wurde die Funktionalität gemäß 
Spezifikation getestet und erreicht über 40 000 Zyklen.

Dämpfer Modell E5 S E5 LT E5 HV
Soft Light Heavy

Türgewicht in Kg 10-20 20-40 40-80
Dämpfkraft ≊ 40 N 50 N 100 N
Feder Modell F6 F8 F12
F1 Schließkraft 7 N 9 N 13 N
F2 Öffnungskraft 10 N 14 N 22 N
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Aktivator  
Auslöse-Stift, der vom Dämpfer-Riegel 
eingefangen wird, um das Dämpfen und 
Schließen zu  aktivieren bzw. die Feder 
beim Öffnen zu spannen.
Anbauteile  
Adapter, die speziell für den einfachen 
Einbau und die Positionierung von Soft-
Close-Dämpfern auf der Türe oder im 
Deckenprofil kundenspezifisch 
angepasst werden.
Anti-Settlement-Platte  
   (AS-Platte)  
Eine Montageplatte, die speziell für die 
seitliche Montage von Schiebetür-
Dämpfern in die obere Führungsschiene 
entwickelt wurde. Dies ermöglicht einen 
großen Einstellbereich, ohne dass sich 
der Aktivator (PIN) entriegelt. Besonders 
bei Neubauten verhindert man dadurch 
eine Fehlfunktion des Dämpfers, welche 
durch ein Absetzen des Bodens bzw. 
des ganzen Schiebetürsystems 
hervorgerufen werden kann.
Architectural-Door  
Ein Schiebetürsystem (keine Schränke), 
bei dem sich maßgeschneiderte Türen 
an Rollen gehängt in einer Decken-
Führungsschiene bewegen - im 
Gegensatz zum "bodenläufigen 
System", bei dem die Türe durch ein 
oberes Deckenprofil geführt wird, die 
Last sich jedoch auf den unteren 
Laufrollen verteilt.
Soft-Close-Dämpfungssysteme 
werden auf der Türe oder verborgen am 
Rollwagen innerhalb der oberen 
Führungsschiene montiert. Der 
Schiebetürdämpfer kann aber auch 

direkt in das obere Deckenprofil 
geschraubt werden.
AS-Platte  
Siehe Anti-Settlement-Platte.
Aufziehen 
Das Spannen des Dämpfers bzw. seiner 
Feder, um danach vom PIN ausgelöst zu 
werden.
Außenschiebetür  
Ein Schiebetürsystem (normalerweise 
mit Bodenrollen), das für den 
Außeneinsatz ausgelegt ist (extreme 
Temperaturbereiche, Wetter und 
Feuchtigkeit) z. B. Türen für Terrassen, 
Sommer- und Wintergärten.
Bodenläufiges System  
Ein Schiebetürsystem, bei dem die Türe 
(in einer Führungsschiene) auf Rollen 
läuft und das obere Türblatt durch eine 
Deckenschiene gehalten und geführt 
wird.
Soft-Close-Dämpfungssysteme werden 
üblicherweise auf dem oberen Türprofil 
oder in der oberen Führungsschiene/
Deckenprofil montiert.
Bremslänge 
Gibt den Dämpfweg an, den der 
Dämpfer zurücklegt, nachdem er durch 
den PIN aktiviert worden ist.
Dämpffeder  
Die Hauptfunktionen eines Soft-Close-
Dämpfers sind Dämpfung 
(Verlangsamen der Türgeschwindigkeit) 
und das letztendliche Schließen der 
Türe. Die nötige Kraft (F1) wird durch 
die Feder freigegeben. Beim Öffnen der 
Türe wird die Feder gespannt (F2) und 
die Energie zum Schließen gespeichert.

Dämpferzylinder  
Der Teil des Dämpfers, in dem die Luft 
komprimiert wird, um kinetische Energie 
zu absorbieren - der daraus 
resultierende Druckaufbau verlangsamt 
proportional die Wucht und 
Geschwindigkeit einer Schiebetüre.
Dämpflänge 
Der Abstand, den eine 
Dämpferkolbenstange zurücklegt - 
zwischen der offenen und der 
geschlossenen Position. Ein längerer 
Dämpfweg ermöglicht weichere 
Übergänge sowie weniger Kraftaufwand 
beim Öffnen von Türen (Spannen von 
Feder F2). 
Deckenrollen  
Rollen am oberen Türprofil eines 
"bodenläufigen" Schiebetürsystems. 
Diese laufen in einer Führungsschiene. 
Sie tragen nicht das Gewicht der Türe, 
sondern sind ausschließlich zum 
Zentrieren und Halten der Türe 
zuständig.
Dichtlippe  
Ein Elastomer-Kunststoffteil, das die 
Reibung im Dämpfungszylinder 
verursacht.
Dichtung 
Die Membran im Inneren des 
Dämpferzylinders dichtet die 
Zylinderkammer nach außen ab, wenn 
Luft darin komprimiert wird.
Doppelschiene 
Gleiches Schienen-Profil wie bei einer 
einfachen Schiene, jedoch mit zwei 
Schienen/Spuren hintereinander.

Doppel-Richtungs-Dämpfer (Dual 
Direction) 
Eine Dämpfereinheit, die Dämpfung und 
sanftes Schließen in beide Richtungen 
ermöglicht.  
Links- und rechtsseitiges Dämpfen bzw. 
Schließen.
Eingebaute Türe  
Eine Schiebetür (Pocket-Türe), die 
innerhalb einer Wand montiert ist - im 
Gegensatz zu einer Öffnung 
(Durchgang) in einer Wand. Wird oft in 
Trockenbau-Räumen verwendet.
Entriegler  
Siehe Aktivator oder PIN.
Entriegelungspfosten 
Siehe Aktivator oder PIN.
Entriegelungsstift  
Siehe Aktivator oder PIN.
Fangstift  
Siehe Aktivator oder PIN.
Feder-Ermattung/Ermüdung 
Im Laufe der Zeit können Korrosion, 
Verschleiß, Zug- bzw. Stoßbelastung 
(Spannen bzw. Entspannen einer Zug-
Feder) dazu führen, dass die Feder bis 
zu etwa 10-20 % ihrer Kraft und 
Festigkeit verliert. Wenn eine 
weichschließende Dämpferfeder 
schwächer wird, verliert sie die Kraft 
(F1), die letzten paar Millimeter einer Tür 
zu schließen. 
 
Gute Soft-Close-Dämpfer sind so 
konzipiert, dass die Ermüdung der Feder 
in das zu schließende Türgewicht 
miteinberechnet ist.

Federkraft 
Die Federkraft wird vom Hookeschen 
Gesetz bestimmt und in Newton (N) 
gemessen.  
(F1 = Schließkraft / F2 = Öffnungskraft)
Spannungsverlust Feder 
(Ermüdung)  
Ähnlich wie bei der Feder-Ermattung. 
Geschieht auf molekularer Ebene im 
Laufe der Zeit und der Beanspruchung 
(Temperatur kann hierbei auch eine 
Rolle spielen).
Führungsschiene  
Ein extrudiertes oder gerolltes Profil aus 
Metall (normalerweise u-förmig aus 
Aluminium oder Stahl), in dem Türen mit 
Rollen laufen - wodurch eine Schiebetür 
geführt wird. Führungsschienen können 
auch doppelt oder mehrkanalig 
(nebeneinander) angeordnet sein.
Die Schienen variieren aufgrund der 
erforderlichen Funktionalität und 
patentierten Systeme im Design.
GFK  
glasfaserverstärkter Kunststoff
Greifgabel  
Siehe Riegel.
Greifhand  
Siehe Riegel.
Greifkralle  
Siehe Riegel.
Greiflänge  
Siehe Riegel.
Griff  
Siehe Riegel.
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Haken  
Siehe Riegel.
Hängesystem 
Siehe Hängetüre.
Hängetüre  
Ein Schiebetürsystem, bei dem eine 
Türe an Rollen (bzw. Rollwagen) hängt 
und in einer Deckenschiene geführt 
wird.
Ein hängendes oder abgehängtes 
Türsystem ermöglicht die Verwendung 
einer breiteren Palette von 
Türblattkonstruktionen bei einem 
Schiebetürsystem - insbesondere 
geeignet für einmalige-, 
zweckbestimmte- oder Designtüren. 
Daher werden die Schiebetürsysteme 
meist ohne Türblatt (Türprofile) verkauft. 
Das Absacken des Schiebetürsystems 
ist in diesem Fall nicht zu erwarten.
Soft-Close-Dämpfungssysteme werden 
üblicherweise auf der Türe oder 
(versteckt) im oberen Deckenprofil am 
Rollwagen montiert. Bei ausreichendem 
Platz in der oberen Laufschiene kann 
der Dämpfer auch direkt in die Schiene 
montiert werden. 
Horizontale Montage  
Siehe Liegende Montage.
Klinke 
Siehe Riegel.
Liegende Montage  
Ein Dämpfer mit seitlich gerichtetem 
Riegel - so dass der PIN genügend 
Platz hat, um (nach oben oder unten) 
durch den Riegel zu gehen - dadurch ist 
eine höhere Einstellbarkeit der Türe 

gegeben, ohne dass der PIN aus dem 
Riegel des Dämpfers ausrasten kann.  
Dies gewährleistet eine korrekte 
Funktion über einen langen Zeitraum - 
ohne Türen oder Dämpfer neu 
einstellen zu müssen (Absacken des 
Türsystems).
Mitnehmer  
Siehe Aktivator oder PIN.
Mitteldämpfer  
Eine Dämpfereinheit, welche die 
mittlere(n) Tür(en) auf den exakten 
Mittelpunkt positioniert (normalerweise 
drei- oder fünfteilige 
Schiebetürsysteme). Bei dem 
Mitteldämpfer kann die mittlere Türe in 
beide Richtungen geöffnet werden - 
nach links oder nach rechts. Dient nicht 
zur Dämpfung von Türen in 
Endlagenposition.
Modulare Anbauteile  
Adapter und Zubehör, die 
kundenspezifisch angepasst sind. Die 
Adapter stellen die Verbindung 
zwischen Montageplatte vom Dämpfer 
und Schiebetürsystem bzw. 
Führungsschiene her.  
Diese wurden speziell zum einfachen 
Einbauen/Montage von 
Schiebetürdämpfern entwickelt und 
hergestellt.
Montageplatte  
Eine Montageplatte erleichtert den 
Einbau und Anbau von Dämpfer an 
Beschläge in einem Schiebetürsystem - 
insbesondere bei Montage an einem 
schmalen Türprofil. Die Platte liefert 
Stabilität und Verbaubarkeit für Dämpfer 
ohne voluminöse Gehäuse.  

 
Montagezubehör  
Siehe Anbauteile. 
Multi-Schiene  
Gleiches Schienen-Profil (Entwurf) wie 
bei einer einfachen Deckenschiene, 
jedoch mit zwei oder mehr Schienen/
Profilreihen hintereinander. 
PIN  
Auslöse-Stift, der vom Dämpfer-Riegel 
eingefangen wird, um das Dämpfen und 
Schließen zu  aktivieren bzw. die Feder 
beim Öffnen zu spannen.
Riegel 
Ein u-förmiger Fanghaken (Fangkralle), 
der sich in der Laufrichtung kippt und 
schwenkt, um den PIN freizugeben oder 
zu greifen, um die Dämpferfeder zu 
spannen oder auszulösen. Der Riegel 
befindet sich normalerweise am Ende 
einer Kolbenstange, die in den 
Dämpferzylinder eintaucht. 
Rolling Damper  
Ein Dämpfer, eingebaut in einen 
Rollwagen oder ein Fahrgestell (in 
Hängeschiebetürsystemen).
Rollwagen 
Rollwägen werden eingesetzt bei 
hängenden Schiebetürsystemen. Der 
Rollwagen besteht normalerweise aus 
vier Laufrollen, die miteinander 
verbunden sind und in deren Mitte die 
Türe aufgehängt ist. Die meisten 
Schiebetürsysteme haben zwei 
Rollwägen an einer Türe, vorne und 
hinten platziert.
Rollwiderstand  
Die Reibung, die auf Rollen wirkt, wenn 

eine Schiebetür bewegt bzw. gerollt 
wird. Die Qualität 
(Fertigungstoleranzen) und Materialien 
von Schiebetürrollen können den 
Rollwiderstand stark beeinflussen.
SAFE-Loc  
Mit SAFE-Loc ist eine spezielle 
Dämpfer-Charakteristik gemeint, die 
entwickelt wurde, um ein dauerhaftes 
Schließen der Schiebetüre zu 
ermöglichen (Staub, Verschmutzungen 
etc.)
Selbstschließend 
Siehe Soft Close.
Setzung (Absacken) 
Meint die Bewegung nach unten von 
Teilen in Räumen – z. B. bei 
Parkettboden durch das 
Zusammenziehen von Holz; bei Böden 
durch das Setzen des Fundaments. 
All dies kann Montagetoleranzen von 
Türen nach deren Einbau verändern 
und somit zu Komplikationen bei 
Dämpfungssystemen führen. 
Spannhebel 
Siehe Riegel.
Soft Close / Softclose /Soft-close  
Bei einer Schiebetür wird der 
Schließvorgang abgedämpft und 
anschließend wird die Türe sanft 
geschlossen. Der zylindrische Dämpfer, 
der mit Luft, Flüssigkeit oder Gas gefüllt 
sein kann, absorbiert die kinetische 
Energie einer Schiebetüre bis zum 
vollständigen Schließen.  
Der Dämpfer verhindert den massiven 
Aufprall auf die Wand oder an das 
Türprofil und hält die Türe geschlossen.

Stehende Montage  
Ein Dämpfer ist in einer horizontalen 
Position so montiert, dass der Riegel 
nach oben oder unten zeigt.
Stift  
Siehe PIN.
Türprofil  
Der obere, seitliche oder untere 
Rahmen einer Schiebetüre. 
Normalerweise extrudiert in Aluminium 
oder Stahl,  mit spezifischen 
Konstruktionsmerkmalen, um eine 
einfache Montage, strukturelle Stabilität 
und Schlitze zur Befestigung von 
Rollenführungen, Rollen und 
Dämpferkomponenten zu ermöglichen. 
Untere Schiene  
Siehe Bodenläufiges System.
Vertikale Montage  
Siehe Stehende Montage.
Vorspannen 
Laden des Dämpfers, indem die Feder 
durch Schieben des Riegels in die Kipp-
Position gespannt wird.
Zweiwege-Dämpfer (Dual Direction)  
Siehe Doppel-Richtungs-Dämpfer
Zyklus  
Ein Zyklus ist eine vollständige 
Öffnungs- und Schließbewegung einer 
Schiebetür.
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